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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

A. ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER

1. Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques PartiesifECTP) a pour objet la définition des
spécifications techniques des travaux a réalises ttacadre de 'aménagement du niveau
R+2 du siege de la BABF a Ouagadougou.

2. Description sommaire du projet

Le Projet comprend :
* L’aménagement des locaux en bureaux ;
» L’aménagement d’'une cafeteria et d’'un réfectpire
» L’aménagement d’un local technique ;

3. Répartition des travaux par lots

Les travaux seront réalisés selon 'allotissemaivasit :
* LOT 1: Gros-ceuvre — Plomberie — Sanitaires - Rewénts durs - Menuiseries
Aluminium - Menuiseries bois - Ferronpe Faux-Plafonds — Peinture ;
» LOT 2 : Electricité — Climatisation — InformatiqueTéléphone ;

* LOT 3 : Vidéosurveillance — Contrble d’acces —tBection incendie ;

4. Acces au site des travaux

Le site du projet se situe au siege de la Banglan#ique a Ouagadougou.

5. Connaissance des lieux

Par le fait d’avoir remis leur offre, les entrepears sont réputes :
» S’étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalies travaux ;
* Avoir pris parfaite connaissance de la natureeet'@mplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y saiaichges ;
* Avoir pris connaissance des possibilités d’acdésstallations de chantier, de stockage
de matériaux, des disponibilités en eau, en énétgatrique, etc. ;
* Avoir pris tous renseignements concernant d’éwedlgs servitudes ou obligations.
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avsic@ninaissance parfaite des lieux et de
toutes les conditions pouvant en quelque maniéeecqusoit avoir une influence sur
I'exécution et les délais, ainsi que sur la quaditées prix des ouvrages a réaliser. Aucun
entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorancelsaugues a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix ou a des prolongations desdélai
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

6. Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge de la présente erseeghains le cadre de son marché comprennent
implicitement :

s'amenée, la mise en place, la maintenance &gk en fin de travaux du matériel ;

la fourniture, le transport et la mise en ceuvretoles les matériaux, produits et
composants de construction nécessaires a la téatigmrfaite et complete de tous les
ouvrages de son marché ;

tous les échafaudages, agrées;

stous les percements, saignées, rebouchages, nseetle raccords, etc. dans les
conditions précisées aux documents contractuels ;

ela fixation par tous moyens de ses ouvrages ;

*I’enlevement de tous les gravas de ses travaux ;

ela protection des ouvrages jusqu’a la réception ;

ela protection des ouvrages des autres corps (étatant étre détériorés ou salis par les
travaux du présent lot ;

sla main-d’ceuvre et les fournitures nécessairesr goutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc. de ses ouvragesreddfitravaux et apres réception ;

la quote-part de I'entreprise dans les frais gémérdu chantier et le compte prorata, le
cas écheéant ;

et tous les autres frais et prestations, mémeenoméreés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

eles nettoyages du chantier en cours et en fimad@aux ;

le ramassage et la sortie des déchets et deslagesa|

ole tri sélectif des emballages et des déchetéerteement hors du chantier, dans le
respect de la Iégislation en vigueur ;

ela remise au maitre d’ouvrage lors de la récepd®n

o la ou les notices de fonctionnement ;
0 la ou les notices d’entretien.

Sera également a la charge de I'entrepreneur dy l@xécution des travaux annexes et
accessoires, a savoir :
eles calfeutrements au droit des ouvrages de menmejsle métallerie et autres ;
*les seuils en ciment au droit de toutes les poetdgrieures sauf ceux recevant un
revétement particulier a la charge d’autres corggt;
eles réservations, percements, scellements, rebgeshraccords, etc. dans les conditions
définies aux documents du marché ;
*les rebouchages et les fermetures en temps oppdds trémies dans les différentes
gaines techniques conformément a la réglementaéourité en vigueur ;
et tous autres travaux annexes et accessoires m@&meénumeres ici, mais nécessaires a
la finition compléte et parfaite de I'ceuvre.

7. Dépenses d’intérét commun, compte prorata

Sans objet.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

A. REGLEMENTATIONS GENERALES APPLICABLES

1. Réglementations relatives aux travaux

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptaesdocuments ci-apres :
*le présent Cahier des Clauses Techniques Pagties|l{CCTP) ;
eles cahiers des charges et prescriptions techaigéeérales du C.S.T.B ;
sles agréments et avis techniques du C.S.T.B pmus tes ouvrages et matériaux non
traditionnels ;
eles prescriptions techniques du R.E.E.F;
Les D.T.U édités par le C.S.T.B;
Les normes francaises ;
ele reglement de sécurité contre l'incendie etdnigue, pour des batiments recevant du
public ;
*le réglement sanitaire ;
eles regles Techniques de Conception et de Caksibdvrages et constructions en béton
armé suivant la méthode des états limites dite$eREBAEL 91 modifié 99 ;
Les régles de calcul simplifiées pour les parbimgrs en magonneries (DTU. 20.11) ;
Les regles de calcul des parois et des murs em iix@inché (DTU 23.1) ;
Les regles pour le calcul des fondations supetfes (DTU.13.1) ;
Les prescriptions des fournisseurs.

2. Réglementations concernant la sécurité et la s@ndes ouvriers

En matiére de santé et de sécurité au travaihééad’entreprise a une obligation de résultat.
Cela implique qu'il doit prendre toutes les mesurésessaires pour respecter la
reglementation en vigueur, assurer la sécuritéaéger la santé physique et mentale de tous
ses salaries, y compris de ses salaries tempofaitésmaires, stagiaires, CDD).

A ce titre, il doit prendre différentes mesures cuinprennent :
» des actions de prévention des risques professi®etde la pénibilité au travail ;
» des actions d’'information et de formation ;
 la mise en place d’'une organisation et de mogeagptes.

Ces mesures doivent étre adaptées en cas de chamtgigrtirconstances ou pour améliorer
les situations existantes et elles doivent se tsasdes principes généraux de prévention.

Tous les frais liés a la sécurité et la santé pErientrepreneurs sont contractuellement
réputés compris dans le montant de leurs marchés.

Les régles d'hygiéne et de sécurité seront regmeptndant toute la durée du chantier.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

B. SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

1. Interactions entre les corps d’état

La liaison entre les différentes entreprises coranaia la réalisation du projet devra étre
parfaite et constante avant et pendant I'exécutamtravaux. Dans le cadre de cette liaison
entre les entreprises :

eL’entrepreneur du lot 1 prendra contact avec tegsautres corps d’état afin d’obtenir
tous renseignements en ce qui concerne les ouvdag@sition et d’équipements dont
I'exécution aura une incidence sur la réalisatiersés propres travaux ;

*Chaque entrepreneur réclamera au maitre d’ceuvtengps voulu toutes les précisions
utiles qu’il jJugera nécessaires a la bonne exéowteses prestations ;

*Chaque entrepreneur se mettra en rapport en teouhs avec le ou les corps d’état dont
les travaux sont liés aux siens afin d’obtenir tées renseignements qui lui sont
nécessaires ;

*Chaque entrepreneur devra travailler en bonndligerce avec les autres entreprises
intervenant sur le chantier dans le cadre de ledooation d’ensemble ;

*Tous les entrepreneurs seront tenus de prendtestalispositions utiles pour assurer
I'exécution de leurs travaux en parfaite liaisoe@eeux des autres corps d’état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entreprreme pourra se prévaloir d’'un manque
de renseignements pour ne pas effectuer des poestati incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécesaairastres corps d’'état pour la poursuite
de leurs travaux.

2.Plans de recollement

A la fin du chantier, les plans de recollement segoétablir par I'entrepreneur. Sur ces plans
figureront tous les ouvrages du marché, tels qu'abés sur le terrain.

L’établissement de ces plans n’est pas rémunérarpprix spécial. Celui-ci est
implicitement compris dans les prix du marché.

3.Vérification des données

Les erreurs ou imprécisions éventuelles dans lesrdents constitutifs du dossier d’appel
d’offres, ou la non concordance entre eux, devétnet signalés au plus tét au Maitre d’ceuvre
qui effectuera, s'il y a lieu, les rectificationdcessaires. Il appartient donc aux entrepreneurs
de vérifier I'exactitude des documents et planggem

4. Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le mardtgirce travaux spéciaux pour lesquels
I'entrepreneur titulaire du marché se révelerait gealifié, le maitre d’ceuvre sera en droit
d’exiger que les travaux concernés soient sougdsrai un entrepreneur spécialiste dont la
qualification sera prouvée.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettmaaitre d’ouvrage pour accord.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

5. Reégles d’exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutées selon ggegéle I'art avec toute la perfection
possible et selon les meilleures techniques einpies en usage. A ce sujet, il est
formellement précisé aux entreprises qu’il leuasexigé un travail absolument parfait et
répondant en tout point aux regles de I'art, etl aqp& sera accordé aucune plus-value pour
obtenir ce résultat, quelles que soient les diligsurencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueuXgomaitre d’ceuvre et leur réfection
jusqu’a satisfaction totale seront implicitemeid @harge de I'entrepreneur, de méme que
tous frais de réfection des dégats éventuels causésuvrages des autres corps d'état, et
aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriguésn traditionnels » devront toujours étre
mis en ceuvre conformément aux prescriptions deig' Aechnique.

6. Controle et réception des matériaux et matérielsur chantier

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de procédesaontrdles de conformité des matériels,
matériaux et fournitures sur chantier avant misecenre.

Les matériaux, produits et composants de consbruckevant étre mis en ceuvre seront
toujours neufs et de premiere qualité en I'espediuée. Les emballages d'origine et les
estampilles du fabricant pourront étre contréléd@daitre d'Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre.

Les matériaux, quels qu’ils soient, ne devrontcua cas présenter des défauts susceptibles
d’altérer I'aspect des ouvrages ou de compromgtisage de la construction.

Pour les matériels et matériaux conformes aux newnaelevant d'un Avis Technique,
d’une qualification NF ou d’une certification, lerttréle se bornera a la vérification du
marquage et au contréle de I'aspect et de l'intéghes produits.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués ss@nivis Technique, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux et psoidtiqués titulaires d’'un Avis
Technique.

Pour les produits ayant fait 'objet d’une cer@imn par un organisme certificateur,
I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que aehups titulaires d’'un certificat de
qualification.

Le cahier des prescriptions techniques particudifae état de matériels et matériaux désignés
par l'appellation commerciale du fabricant ; danesds ou elle est suivie de la mention
"similaire" ou "équivalente”, les entrepreneursétenus a des qualités et performances au
moins égales ; en cas de désaccord sur les équieal@roposeées par les entrepreneurs, il
sera exigé le produit de la marque désignée darnsdees écrites pour I'application des
clauses du marché.

Le maitre d’ceuvre aura toujours la possibilité égigher la nature et la provenance des
matériaux qu’il désire voir employer et d’accepiarde refuser ceux qui lui sont proposes.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

En ce qui concerne les autres matériaux et matétiehtrepreneur devra justifier leur
conformité. Dans le cas contraire, le maitre d’aeypaurra faire réaliser des essais par un
organisme de son choix, aux frais de I'entreprenees controles de conformité et, le cas
échéant, les essais, se feront dans les conddéfitdes aux « Documents contractuels » cités
en téte du présent document.

Tous les matériaux et matériels défectueux ou vafocmes seront immédiatement
remplacés.

7. Echantillons — Prototypes — Documents

Avant d'effectuer une quelconque commande de matéou d'objets manufacturés, les
entrepreneurs devront avoir recu l'accord préaldbl®aitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre
sur leur qualité, soit par une présentation d'éillams, soit par la remise d'une copie de l'avis
technique émis par le C.S.T.B. De méme, pour lgg®babriqués ou résultant
d'assemblages, les entrepreneurs devront obtgriéthent du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre sur les prototypes avant de lancer ladabon en série.

Dans le cas d'objets uniques ou spéciaux, 'aqumudra étre donné sur présentation des
documents techniques.

Aucune commande de matériel ou d’équipement nerp@tire passée par I'entrepreneur,
sinon a ses risques et périls, tant que I'acceptate I'échantillon correspondant n'aura pas
été matérialisée par la signature du maitre d’celvaeceptation par le maitre d’ceuvre des
échantillons pourra également se faire par uneioreekplicite sur un compte rendu de
réunion de chantier ou par un courrier adresserarépreneur.

8. Réservations, percements, rebouchages, scellesenaccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur ah#iexécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, redgeshincorporation au coulage, etc.
nécessaires a la compléte et parfaite finitionalesages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontauxéton et en béton armeé, ainsi que dans tous
les éléments préfabriqués, le cas échéant, toymtesments, passages, trous, gaines, etc.
devront étre réservés au coulage par I'entrepretegros-ceuvre, les refouillements,
percements et autres dans ces ouvrages étant liemmeel interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des catps cbncernés devront en temps utile
prendre toutes dispositions afin de faire prévmiités les réservations ou autres nécessaires a
la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres macgonneries, tous les trous, perdepsaignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d’état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujoeffectuer par I'entrepreneur du corps
d’état concerné. lls seront réalisés au mortiee @450 Kg/m3, additionné d’adjuvants, et
seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

9. Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devrameads protection de leurs revétements de
sol jusqu’a la réception.

Les appareils sanitaires devront également éttégds, notamment en rives et sur les arétes,
par une bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserieientbotes les arétes qui du fait de leur
position risquent d’étre épaufrées, notamment lesskries, batis et autres montants, devront
étre protégées au droit des arétes par des pietitax fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester agpaces protections sont absolument
indispensables pour toutes les parties exposéeshaas en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Bgen autres métaux a parement fini, elles
devront obligatoirement étre protégées par un filastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devrouit &té enlevées par les entrepreneurs
respectifs.

10. Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés par le gros-ceuvre et leydde| aux entrepreneurs de second-ceuvre
parfaitement nettoyés, exempts de toutes tracesodiger ou de platre, soigneusement
balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantiaadeujours, immédiatement apres
exécution de ses travaux dans un local ou groupecdex donnés, procéder a I'enlévement
des gravas de ses travaux et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortesdgavas apres nettoyage. Il sera
formellement interdit de jeter les gravas par legentures en facade, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs olspaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre mainéenpiarfait état de propreté, et chaque
entrepreneur devra prendre ses dispositions ge&e su

11. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et legéniaux en excédent, ainsi que tous autres
gravas et décombres, devront étre enlevés en fihaatier, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L’ensemble des emplacements remis en état et l@ieh#otalement nettoyé devront étre
remis au maitre d’ouvrage, au plus tard le joulad@ception des travaux.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

12. Sécurité du chantier

Les entrepreneurs auront implicitement a leur ahadlgns le cadre des prix de leur marché,
I'amenée, la mise en place, la maintenance, las#épble repli de tous les équipements de
sécurité, notamment :

» Les équipements de protection individuelle némiess ;

* la signalisation de jour et de nuit ;

et tous les autres équipements de sécurité aueiEraient nécessaires.

13. Gardiennage

Chaque entrepreneur est responsable de ses oujuage's: la réception provisoire des
travaux. A ce titre, il en a la garde et sera @auemplacer tout ouvrage manquant a la
réception provisoire méme si la disparition résdlievol.

14. Confidentialité

Le soumissionnaire veillera a respecter le caraatenfidentiel des informations contenues
dans I'ensemble des documents constitutifs du pté3essier d’Appel d'Offres. Il veillera
donc a ne communiquer ces données qu’'a ses agffiettés a ce projet, a qui s’'applique,
eégalement, la présente clause de confidentialite.

Toute transgression a la présente clause, expeseitgissionnaire a des poursuites
judiciaires.
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CHAPITRE 1 : DESCRIPTIF DES
TRAVAUX ET DES OUVRAGES
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Section O : Dispositions générales
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

A. Etendue des travaux

1. Préambule

En complément des prescriptions des autres docsrdaribossier d’Appel d’Offres :
« C.CAG,
« C.CAP,
» Plans techniques et architecturaux,

Les travaux du présent lot sont soumis au présg€hfl@ qui définit la nature des ouvrages,
leur mode de réalisation et leur emplacement.

Ces prestations sont données principalement sypides Architecte et carnet de détails, les
plans primant sur les autres documents en casrdeadation.

Les intervenants de ce lot sont censés étre infodréoutes les prestations des autres corps
d'état afin de réaliser les travaux.

2. Consistance des travaux

a. Contréle d’accés

» Lafourniture, la pose et la mise en service detelgs de badges ;

» Lafourniture et le paramétrage initial des badges

» La fourniture, la pose et la mise en service destr@es de contrdle d’acces et des
logiciels de gestion ;

* La fourniture, la pose et la mise en service daspégents de portes, y compris
serrurerie associée : Dispositifs de commande ik@slou a distance (boutons
poussoirs), dispositifs de verrouillage (ventoustsgéaches électriques), canons,
poignées, serrures et ferme-portes ;

» La fourniture et la pose des commandes d’assenamse et la mise en service des
asservissements des acces (portes),

e La fourniture, la pose et la mise en service désds de bris de glace (BBG) verts ;

« La fourniture, la pose et la mise en service dihations de visiophonie/interphonie
pour communiquer avec les postes d’accueil depgistces extérieurs ou les entrées
de locaux ;

» La fourniture, la pose et la mise en service deweditations (lecteurs, modules et
systémes de verrouillage) et des batteries ;

« La fourniture, la pose et le raccordement de |9 daies accueillant les matériels
centraux de contrdle d’acces et de vidéosurveilanc

b. Vidéosurveillance
« Lafourniture, la pose et la mise en service deéram;
» Lafourniture, la pose et la mise en service d'gistesur ;
» Lafourniture, la pose et la mise en service deitaors ;
* Le raccordement électrique et le cablage associé

c. Sécurité incendie / eau
* La mise en service du systeme de sécurité incehditamment, la connexion des
équipements avec la centratispositif existanf).
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

3. Prestations a la charge de I'entrepreneur

L’Entrepreneur aura a sa charge I'ensemble degsgtdidurniture et travaux nécessaires a la
réalisation et mise en service des installatiorfii@s au présent lot. || devra coordonner
ses études avec celles des autres corps d’'dtatsra a sa charge (et devra en tenir
compte dans son offre) tous les travaux tels queusages, saignées, pose de chemins de
cable notamment dans les faux-plafonds, nécessaires la réalisation de ces
installations.

4 Responsabilité et obligations de I'entrepreneur

Le titulaire du présent lot s’engage a effectuenfarmément aux prescriptions en vigueur,
les travaux suivants :
« La fourniture et pose degjuipements de vidéosurveillance caméras, enregistreur,
moniteurs.
» La fourniture et pose desquipements de contrdle d’accescentrale, lecteurs de
badges, verrous électromagnétiques, des détecteunserture des portes.
» Raccordement électrique et cablage ;
» La formation des agents de sécurité...etc.

Il devra, également, implicitement I'ensemble desstations décrites ou non, nécessaires a
la parfaite exécution des ouvrages de son lofairacomplet achevement.

Il restera toujours responsable des matériels @péments mis en ceuvre et du respect du
référentiel technique et reglementaire, en viguadurant la période de garantie.

Il lui incombera donc de choisir les matériaux etduits les mieux adaptés aux différents
criteres imposés par les impératifs de chantiert dotamment :
* la nature et le type de matériaux répondant eypératifs de I'utilisation ;
* les conditions particuliéres rencontrées powhkntier ;
* la compatibilité des matériaux entre eux ;
* efc.
Il se doit, par la qualité de sa prestation, d'essla satisfaction des besoins suivants :
» Surveiller les zones stratégiques de I'agence ;
» Assurer I'identification des personnes ;
» Permettre le levé de doute ;
» Assurer I'enregistrement des images ;
» Controler l'identification des personnes sur site
» Gérer I'accessibilité des zones de facon sélegtiv
« Assurer et organiser la gestion des flux Perdsnne

5. Limites des prestations

Les limites de prestations entre les différentgpsad'état sont données ci-dessous a titre
indicatif. Cette énumération n'est pas limitatilze. titulaire du présent lot doit prévoir a sa
charge tout travail nécessaire a une parfaite aixécde I'ensemble des ouvrages décrits ci-
apres.
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a. Coordination et animation de chantier

Avant toute exécution des travaux, le titulaire phésent lot devra soumettre, au maitre
d’ceuvre ses plans de fabrication accompagnés des notemldels correspondantes pour
approbation.

Le Maitre d’ceuvre assurera le role de liaison etoe les intervenants. A cet effet, il :
» animera les réunions de chantier
 organisera la diffusion et la circulation deand et documents
 organisera les réceptions des travaux et lessespéventuelles.

b. Prestations dues par le présent lot

Présent lot avec le lot 1 GROS-CEUVRE / VRD

* Le rebouchage et calfeutrement des plancherséstrvations dans les murs et
cloisons avec le méme matériau que celui traversé.

* Le passage des cables.

Les scellements, fourreaux et tout supportagedtiée et appareils.

* Les renforcements nécessaires pour la fixatiensels appareils suivant le type des
cloisons.

Les saignées dans les cloisons et leur reboegbagr toutes parties encastrées.

Présent lot avec le lot 2 CLIMATISATION — VENTILBMN - ELECTRICITE
COURANT FORT

» La fourniture, pose et raccordement de tous#ses d’asservissement, télecommande
et télésignalisation des équipements dédiés aaragstle mise en sécurité incendie.

Présent lot avec les lots 1 MENUISERIES
« La fourniture, la pose et le raccordement degoueses, gaches et ferme porte

Présent lot FAUX-PLAFONDS
» Les renforcements nécessaires pour la fixateosed appareils.

c. Prestations non comprises au présent lot

Présent lot avec le lot 1 GROS-EUVRE / VRD
» Les réservations (murs, planchers et gainesadsgge des cables).

B. Réglementations spécifigues applicables

Toutes les installations et équipements doiveneé &&alisés, dans les regles de lart,
conformément aux exigences des Normes et Régletimstaburkinabaises, et a défaut

francaises et européennes, dans leur derniérergidirue au jour de la signature du marché,
concernant plus particulierement les installatidascontréle d’acces, d’Alarme Intrusion, de

Vidéosurveillance et de protection incendie, lestalations électriques, la lutte contre la

pollution, les regles d’hygiene et de salubrit§,riggles de sécurité.
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La liste des références des textes réglementairiesug est indicative et non limitative, elle
n'exclut pas les textes et reglements particubgslicables a des spécialités déterminées ou a
des cas d’espéces.

L’intégralité des Ouvrages doit satisfaire é€galemaunx regles et recommandations des
associations professionnelles et des associatigréées énumeérées ci-dessous, exception
faite des adjonctions ou modifications des Spédtiims Approuvées par le Maitre d'@Euvre et
le Contrdleur Technique :

» Association Frangaise de Normalisation (AFNOR)

» Centre Scientifique et Technique du Batiment B notamment les textes des avis

techniques des matériaux ou procédés de mise ere ceuv
» Répertoires des Ensembles et Eléments Fabr{RESF)
« Union Technique de I'Electricité (UTE).

TEXTES SPECIFIQUES APPLICABLES
L'Entrepreneur devra exécuter les travaux faisantjdt de la présente spécification technique, en
observant les prescriptions définies ci-dessous :
* les normes et réglements en vigueur au Burkina Faso
* Code du Travail du Burkina Faso
* ou en l'absence de normes et reglements Burkiatxéregles et normes francaises,
en particulier, les normes et recommandations Uaisd'édition la plus récente et
notamment les documents rappelés ci-dessous, senseaite liste soit pour autant
limitative :
o NF S 61-930 : Systemes concourant a la sécuritéectas risques d’incendie

o NF S 61-931 : SSI — Dispositions générales

0 NF S 61-932 : SSI - Régles d’installation

o NF S 61-933: SSI — Régles d’exploitation et denmteaiance

o NF S 61-934 : SSI - Centralisateurs de mise eargédncendie (C.M.S.1.) /
Regles de conception

0o NF S 61-935 : SSI — Unités de signalisation (U-SRegles de conception

o NF S 61-936 : SSI - Equipements d’'alarme (E.ARegles de conception

o NF S 61-937 : SSI — Dispositifs actionnés de sée(bD.A.S.)

o NF S 61-938 : SSI — Dispositifs de commandes (mén(2.C.M.) -

o NF S 61-962 : Systemes de détection incendie dedgpessable

o FD S 61-949 : SSI — Commentaires et interprétadesmnormes NF S 61-931 a

NF S 61-939

o NFENDS54-1 : Systemes de détection et d’alarmenidiee— Partie 1 : La NF
61. 950 de Janvier 1969 concernant la détectianitie.

Les plus-values résultant des travaux supplémestgiour la mise en conformités des
installations avec les textes susvisés seront atbiigement a la charge du Contractant du
présent lot.

DIVERS REGLEMENTS APPLICABLES
* Recommandations et regles techniques des organagn&ss ou professionnels
* Obligations formulées par les commissions de st&eti les organismes de controle
ayant juridiction
« Consignes de montage et d’entretien données paotesructeurs
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C. Spécifications et prescriptions générales

1. Maintenance des installations

Les installations devront étre réalisées, dansslemsembles comme dans leurs détails, en
préfabrication, comme sur le chantier, avec le ispammanent d'en faire des outils de travail
pratiques a exploiter et faciles a dépanner.

Systématiquement, quatre grands principes devitmnté&spectés :
» Accessibilité du matériel et des raccordements ;
* Facilité de démontage, et de nettoyage ;
* Clarté des cheminements et des repérages.
» Ladisponibilité des piéces de rechanges.

2. Etudes d’exécution

Tous les documents diffusés ainsi que tous leemg@msments qu’ils contiennent devront étre
en langue francaise.

a. Plans et schémas

A l'appui de son offre, I'entrepreneur devra soumeed I'avis du Maitre d’ouvrage ou son
représentant, aux périodes ci-dessous indiquéeadnasier technique comportant :
* Au début des travaux :
o0 Les plans et schémas d’exécution ;
o Les fiches techniques des produits a mettre emaxu
o Les plans de réservation ;
o la copie des avis techniques ;
0 la copie des labels et certifications ;
» Lors de la réception :
o La copie des PV d’essais ;
0 Les plans et schémas détaillés conformes a Iigiadc;
0 La liste des matériels mis en ceuvre, les docuatiens des constructeurs et
certificats de conformité correspondants ;
0 Les instructions de manceuvre d’exploitation ;
les attestations particulieres de mise en sefvice
Les notices de spécifications techniques, d’datqtion et de maintenance des
installations et équipements fournis ;
Les plans de zones de surveillance balayéeepaaiméras et les détecteurs
(volumétriques et périmétriques)

o O

(@)

b. Notes de calcul

Le titulaire du présent lot doit :
« Communiquer les puissances électriques (bilan desgnces électriques) nécessaires
au fonctionnement de ses installations ;
» Communiquer les besoins en flux et raccordememnsrsliet d’'une maniere générale
fournir toutes les précisions et interfaces nédesssa la coordination ;
 Vérifier et prendre sous son entiere responsaplétéimensionnement de I'ensemble
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des ouvrages, les éléments pré dimensionnés dueda$s consultation devant
éventuellement étre adaptés aux plans et contsaifg@éecution.

» Fournir les notes de calcul justificatives concatnlas implantations du systéeme de
mise en sécurité incendie, des détecteurs de fumées

» Réaliser les bilans de puissance des équipemengijrlensionnement des cables et
toutes protections ;

 Le titulaire du présent lot doit la mise a jour sles bilans et de I'ensemble des
documents d’exécution qui en découle, en fonctiags dlifférentes données
d’exécution lorsque celles-ci auront toutes éténit@fement arrétées.

3. Formation du personnel

Le titulaire du présent lot devra inclure dans sgpsition la formation du personnel chargé
de la surveillance de I'établissement, a l'utiisatde 'ensemble des systémes et installations
(Sécurité Incendie, Controle d’Acceés et Vidéosutaece) portant notamment sur :

 Les fonctionnalités des installations et appareils

» Les manipulations et exercices pratiques sur |&neht

» Les opérations de maintenance de premier niveau.

4. Prestations complémentaires

Le titulaire du présent lot devra également assurer
* la configuration, la programmation et la misesenvice de I'ensemble des systemes et

installations de Sécurité Incendie, de Controlecd®s et de Vidéosurveillance dont elle
est responsable ;

 La fourniture et le paramétrage initial des leslg

» Le suivi préventif de tous les équipements ilestadeux fois par an, dans le cadre de la
garantie ;
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Section 1 : Specifications technigues
particulieres
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1. Objectifs fondamentaux

Le titulaire du présent lot 3, relatif a la mise glace des équipements de sécurité de la
Banque, devra étre capable de :

e Assurer la livraison des équipements performaets de haute qualité de
vidéosurveillance, contrble d’acceés et lutte cofitneendie ;

» Assurer a leur charge l'installation des équipeta au niveau des agences Banque
Atlantique ;

» Assurer a leur charge la formation des agent$idilisation de ces équipements ;

» Assurer la maintenance des équipements, confoemgau contrat de maintenance a

conclure avec la Banque Atlantique ;

» Fournir a la Banque un document de garantieédagpements livrées ;

» Assurer une veille informationnelle sur les neawx equipements et sur les nouvelles
technologies en matiére d’équipement de vidéosllamee, contrdle d’acces et lutte
contre I'incendie ;

» Assurer, deux fois par an, le suivi et la maiarece de tous les équipements installés ;

* Intervenir, en cas de panne des équipements wamglai ne dépassant pas 4 heures
pour les agences ville au maximum et une journée lgs autres zones ;

* Respecter les délais de livraison des équipesrauitne doivent pas dépasser un délai
de un (01) mois aprés lancement de la commande ;

* Remettre annuellement a la Banque un rapportassituation des équipements et des
installations dans les agences.

2. Descriptif des travaux et des éguipements

Les différents équipements a fournir, poser et mme#in service devront répondre aux
spécifications techniques suivantes :

a. Contréle d’acces

 La tracabilité des accés devant étre gararaipptsibilité de consultation en temps réel
et a postériori des historiques d’acces doit paust@ffectuer a partir du serveur de
gestion, et d’'un ordinateur distant autorisé.

« |l sera installé des lecteurs de badges de mitXi qui comporteront un voyant LED et
un indicateur sonore fixant sur le moment auquéddddge est présenté au lecteur. Les
lecteurs extérieurs seront de type étanche evantiale

e Le nombre initial des badges fournis par le fatesre sera défini en fonction de
I'effectif prévisionnel des Agents et des moyentegéés affectés a I'exploitation du
site ;

» Les badges auront les caractéristiques suivantes

o Format carte de crédit, de type MIFARE ou coméiMiFARE / DESFire /
HID et utilisant une technologie de proximité passi

o Etre personnalisables ;

o Disposer de mémoire suffisante pour conservemains, 10.000 évenements
en cas de perte de réseau ;

o Etre dotée de batterie interne, assurant unenanti@ de continuité de service
de 06h minimum ;

* Les Centrales de controle d'acces ou Unités rdgement local (UTL) doivent
communiquer par protocole TCP/IP au travers duat¢dethernet existant, et devront
fonctionner de maniére autonome en cas de rupturésgau général du site.
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 Les BBG verts, avec membrane déformable, doivagir directement sur les
commandes des dispositifs de verrouillage (serrouegentouses). Eventuellement, des
BBG verts a double contact peuvent étre admis.

» Des interphones muraux équipés de visiophomieode étre installés aux entrées des
locaux a contréler (bureaux ne disposant pas digeved pour lesquels il est utile
d’assurer un filtrage des acces) et reliés a utepds suivi logé au sein des locaux. Ils
présenteront, & minima, les propriétés ci-apres :

o Ecran couleur ;

0 Montage mural encastré ou fixé sur mur ;

0 Accessoires : Haut-parleur, microphone incorpcagguette de protection ;

o Etre totalement et harmonieusement intégrés Wmndesigns globaux de leur
environnement ;

» Les Baies de logement des serveurs de contiéteas et de vidéosurveillance seront
fixées au sein des locaux techniques, a des haupe@servant de tout dommage d’eau
ou autres survenant sur le sol ou a-ras de terre.

c. Vidéosurveillance
» Caméras : Plusieurs types de caméras analogeU®EZ seront installées, en fonction
des contraintes de prise de vues. Elles serontsielsoiet fixées dans I'optique
d’empécher une accessibilité aisée et afin de pménuontre tout acte de sabotage
(hauteur d’installation, armature, etc.). Par ailtg il sera tenu compte des angles morts
sous chaque caméra, et une couverture de ces aegieassurée par auto-surveillance
entre caméras a vues croisées.

o Type 01 : Caméras boitiers extérieures a infrgedqlR) avec dispositif contre-
our

Caractjéristiques :
- Luminosité : Sensibilité IR O lux ;
- Objectif : Grand angle, adapté a l'usage et @fezontrblée ;
- Capteur : CCD;
- Résolution : Supérieure ou égale a 600 lignes ;

Emplacements pour vues sur :
- Entrées (principale et secondaire) des locaux ;

oType 02 : Caméras mini-déme IR
Caractéristigues :
- Luminosité : Sensibilité IR 0 lux

- Objectif : Adapté a l'usage et a la zone contrélée
- Capteur : CCD
- Résolution : Supérieure ou égale a 600 lignes

Emplacements pour vues sur :
-Intérieur salle forte

oType 03 : Caméras déme 180° ;
Caractéristiques :
- Luminosité : Sensibilité IR 0 lux ;

- Objectif : Adapté a l'usage et a la zone contrdlée
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- Capteur : CCD;
- Résolution : Supérieure ou égale a 600 lignes ;

* Enregistreur numérique : Il doit étre administead distance et permettre une gestion
multi-modéles et multimarques.

o Nombre de voies :
-Locaux a usage de bureaux (en immeuble) : 04 @@ ,selon le nombre
d’espaces de circulation et d’accueil a vidéo silleresi nécessaire ;

o Disque dur (DD) :

-Locaux a usage de bureaux : 02 a 04 To, selonngre d’espaces de
circulation et d’accueil et le flux de personneacgédant ;

L'enregistreur doit étre dimensionné pour une duméeimum de stockage de 03
mois. Pour le paramétrage de la vitesse d’enregmnt, privilégier un mode lent. Et,
faire fonctionner en mode détection de mouvements.

0 Qualité d’enregistrement : Compatibilité captuiiendge HD ;

o Fonctionnalités (a minima) :

- Contréle PTZ, relecture, configuration du systern#échargement de
vidéo, journal des logs ;

- Opérations distantes de visualisation et de cardigpn ;

- Mode d'enregistrement manuel, continu, détectiadéos (incluant
détection de mouvement, camouflage de la caméri, yideo) ;

- Mode de recherche : Date/Heure, alarme, détectienmouvement,
recherche exacte a la seconde,
relecture lecture, pause, arrét, arriere, lectapde, lecture au ralenti,
fichier  suivant, fichier précédent, plein écran, péter.
Zoom digital, possibilité de zoomer sur une zoneda@t la relecture ou
en direct ;

- Affichage, sur chaque image, de l'identificatioa ld caméra (suivant la
codification retenue localement en interne) a paké laquelle I'image
est recueillie. Idem pour I'horodatage ;

- Composite entrée vidéo (analogique + IP) ;

- Standard de compression : MPEG 4 AVC.

* Moniteurs :
oLocaux a usage de bureaux : Pas de moniteur ;

» Raccordement électrique et cablage :
oLes céables devront comporter a leurs extrémités,atiguette de repérage. Dans
les armoires et tableaux, il sera fait emploi, pchique départ et arrivée, d’'une
étiquette indiquant la nature du circuit.

NB:

» Les systemes de contréle d’accés, vidéosurmedieet d’alarme incendie en raison de
leur sensibilité au courant seront alimentés paoleant ondulé.
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» Le prestataire veillera, donc, a la mise en eldtune alimentation électrique de
sécurité. Et, les alimentations de chaque équiptsenont tirées du local technique
(alimentation par le courant ondulé).

3. Autres prescriptions

a. Nature des cables

Les cables a utiliser dans le cadre de la séouwitére les risques d’'incendie seront résistants
au feu et non propagateur de flamme, de type CRbICC2, suivant le systéme d’alarme
incendie mis en ceuvre.

Les cables des installations de contréle d’accemnsélindés, de type AWG 184 paire, 2
paires, et 3 paires), suivant la configuration aéep

Les cables des installations de vidéosurveillamezerd réalisés des cables blindés coaxiaux
plus alimentation du type RG59 + 2x0.75 mm2 aveximpédance de 75 ohms.

Les cables utilisés pour la sécurité seront deetstROUGE.

b. Distribution et supportage
Les circuits de puissance et de commande seroté#iga® séparément.

Le cheminement des cables de liaisons s’effectabligatoirement sous chemins de céables
ou conduits.

Le cheminement des cables de liaison s’effectuars ¢ chemin de cables courants faibles
distants des chemins de cables courants forts mfa@ms 30 cm (mélange des “courants
forts” / “courants faibles” interdit).

Une attention particuliere sera apportée a la dispa des cables (les éloigner au maximum
des appareils générateurs d’interférences).

Les cables seront distants des installations diége fluorescent d’au moins 30 cm.

Tous les blindages seront mis a la terre en unt poigue, afin d’éliminer les boucles de
courant.

Tous types de passages risquant de détérioreraldsscseront évités (arrétes coupantes,
angles vifs, température élevée...).

Les longueurs de céables seront optimisées ; legukrrs supplémentaires étant réservees
pour les connexions aux bornes.

Le taux d’occupation des conduits, fourreaux serdarme a la norme NF C 15.100.

Les cables seront attachés par colliers genrerRésaison de :
e Une attache tous les 1 m pour les parcours huazx.
* Une attache tous les 1 m pour les parcours aertic
* Une attache tous les 0,50 m pour les parcourgstmenels sur chants.
* Une attache de part et d'autre des dérivationshamgement de direction.
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c. Raccordement

Pour l'alimentation d’équipement a équipement,désvations pour I'alimentation de chaque
composant se feront obligatoirement a I'intériearbabites de dérivation placées au droit de
I'équipement a alimenter.

Les repiquages sur les éléments de raccordemeptegr@ux appareils terminaux seront
strictement interdits.

Tous les conducteurs entrant dans les tableauxntseexcordés sur borniers et non
directement sur les appareils.

Tous les conducteurs seront raccordés, y comisdeducteurs non utilisés.

Les conducteurs d’'un méme cable seront raccorddesibornes disposées cbte a cote sans
interposition d’autres bornes.

Les bornes de raccordement des conducteurs d’urerncébie de filerie seront repérées par
numérotage pris dans la suite logique des nombres.

Les conducteurs de ces cables seront raccordéacdae &quivalente a leur tenant et a leur
aboutissant avec méme sens de raccordement lwdbeya droite ou de haut en bas.

Les extrémités des conducteurs souples devromjaiblrement étre pourvues de manchons
ou de cosses serties.

d. Repérage

Les canalisations seront différentiées par regasigsies ou collant d’'une couleur spécifique, a
raison d’'un tous les 5 m plus un a chaque changedgedirection et de part et d’autre de la
traversée des parois.

Couleur : Alarme technique : jaune

Incendie : rouge

e. Alimentations Electriques de Sécurité
L’alimentation électrique de sécurité se résumartableau courant ondulé.

lIs seront audibles uniguement dans le compartimenterné.

Des diffuseurs sonores seront prévus dans leslaliimos protégées, privatives, dans les
locaux bruyants et dans les locaux de plus de Bbpees.

Les calculs d’audibilité devront étre réalisés lggprestataire du présent lot en tenant compte
de I'acoustique et d’'un immeuble cloisonné.

Les cables d’alimentation des diffuseurs sondf2<s) devront satisfaire aux dispositions
suivantes :

* lls seront soit placés dans un cheminement owalame technigque protégé et de
catégorie C2, soit de catégorie CR1 (au sens 8d-1&€ 32.070). Dans ce dernier cas,
les dispositifs de dérivation ou de jonction copasalants et leurs enveloppes devront
satisfaire a I'essai au fil incandescent défini dén NF 20.455, la température du fil
incandescent étant de 960°C et le temps d’extinaties flammes aprées retrait du fil
incandescent étant au plus de 5 secondes ;
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 lls seront indépendants des canalisations éeets autres que les canalisations de
sécurité du S.S.l. En particulier, toute intervemtsur une des autres installations de
distribution devra pouvoir s’effectuer sans affedeefonctionnement de I'équipement
d’alarme.

BORDEREAU DES PRIX

Les prestations objet du présent marché sont ré@eséuivant les tarifs mentionnés sur le
bordereau des prix pour la fourniture et installatimoyennant une garantie de 3 ans
minimum.

Les prix comprennent ledéplacements des agents, la main_d’ceuvre, le matdrde
raccordement et cable, plinthes, goulottes, cheminde cable, Génie civil, fixation et
toutes sujétions de pose et d’amélioration.

"Lu et accepté”

L'Entrepreneur
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